
 

 
 

اري
عم

و م
زي 

رسا
شه

ت 
عاون

ه م
حوز

 - 
صد

ت و 
ظار

ط، ن
ضواب

ين 
تدو

كل 
اره 

اد
وانه

ر پر
و

 

  :ضـــوابـــط پاركينـــگ
  و لغو بعدي آن) 67-69طي سالهاي (فضاي باز % 40تامين پاركينگ در . 1

  %40تامين پاركينگ در فضاي باز مازاد . 2

  .است كه با شكل همراه است 84آخرين بخشنامه ملاك عمل در خصوص پاركينگ، بخشنامه مرداد ماه . 3

پاركينگهاي معمولي است مبحث پاركينگهاي طبقاتي بحث متفاوتي اسـت كـه مجـدداً     بحث پاركينگها در اينجا صرفاً. 4

  %)11-12شيب مجاز . (ضوابط آنرا تهيه و جهت تصويب به كميسون ماده پنج فرستاده ايم

  .پيش بيني در ورودي پاركينگ از داخل پخ تقاطع دو گذر ممنوع است. 5

متر مي باشد، لكن در ساختمانهاي  3واحد  25كينگهاي با تعداد كمتر از حداقل عرض درب ورودي قابل قبول براي پار. 6

  .متر نيز پذيرفته ايم 60/2قديمي و به جهت ايجاد تسهيلات تامين پاركينگ تا 

 5متر مربع كه داراي يك رمپ ورودي هستند  1000واحد يا مساحت  25حداقل عرض درب ورودي پاركينگهاي بيش از . 7

  .تمتر قابل قبول اس

متـر و در   5/3واحد حـداقل   25حداقل عرض مفيد شيب رامپ دسترسي اتومبيل به پاركينگ در پاركينگهاي كمتر از . 8

  .متر پيش بيني شود 5/3متر است مگر اينكه دو راه ورود و خروج هر يك به عرض  5واحد،  25پاركنيگهاي بيش از 

متر كـه دو درب بلامـانع    20است بجز در زمين هاي با بر بيش از  از هر گذر ماشين رو فقط يك در ورودي پاركينگ مجاز. 9

  .است

براي املاك داراي چند بر از هر گذر ماشين رو يك راه مجاز است ولي در صـورتيكه از يـك گـذر قصـد تـامين پاركينـگ       . 10

  .را پيشنهاد مي كنيم) كم عرض تر(داشته باشد گذر كم ترددتر 

  .متر 80/1گ معمولي جهت عدم سرگيري حداقل ارتفاع ورودي پاركين. 11

  .متر 60/2متر و در زيرزمين  40/2حداكثر ارتفاع پاركينگ در پيلوت . 12

  :تعريف شيب. مي باشد% 15حداكثر درصد شيب رامپ جهت تردد اتومبيل، . 13
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عبارتست از نسبت اختلاف ارتفاع ميان دو نقطه ابتدايي و انتهايي به فاصـله افقـي   

  ).عبارت ديگر درهر يك متر طول چقدر تغيير ارتفاع داريمبه (دو نقطه 

متر ملاك عمل مي باشد  5/6در شيبهاي قوس دار، شعاع گردش رامپ حداقل . 14

  .)مركز قوس داخل حدود ملك بايد قرار گيرد)(آكس رامپ(

  .بع استمتر مر 15بشرط امكان مانور، % 40فضاي لازم جهت يك واحد پاركينگ در فضاي باز مازاد . 15

  .مشروط بر اينكه اين فضا در حريم خطوط انتقال برق فشار قوي نباشد تامين پاركينگ مقدور است

از مجموع كل پاركينگهاي مورد نياز، فقط يك واحد به صورت مـزاحم يـك واحـد ديگـر، آنهـم صـرفاً در سـاختمانهاي        . 16

  %).40ز پيلوت يا مازاد فضاي با –در زيرزمين (مسكوني قابل پذيرش است 

  .قابل قبول است) 3به  5(يا ) 5به  3(مانور اتومبيل از دهنه آكس به آكس . 17

  مترمربع مي باشد 5*  5/2فضاي قابل قبول جهت ايست يك واحد پاركينگ عادي داخل به داخل . 18

  متر داخل به داخل 5/4دو تا كنار هم عرض * 

  متر داخل به داخل 5/6سه تا كنار هم عرض * 

  

  

دقت شود طول و عرض لازم جهت ايست اتومبيلها را همواره داخل به داخل ديوارها يا سـتونها متركشـي و محاسـبه    . 19

  .مي كنيم

  .متر است 5/3عرض لازم جهت ايست يك واحد پاركينگ ويژه معلولين . 20

  

  

  

  

متر 5/6دو تا كنار هم    متر5/9تا كنار هم سه   به علت وجود ويلچر 



 

 
 

اري
عم

و م
زي 

رسا
شه

ت 
عاون

ه م
حوز

 - 
صد

ت و 
ظار

ط، ن
ضواب

ين 
تدو

كل 
اره 

اد
وانه

ر پر
و

 

  )چربه علت مانور ويل(متر است  40/2حداقل ارتفاع لازم جهت ايست پاركينگ معلول . 21

جهت نورگيري زيرزمين تا حد ) معكوس(در پلاكهايي كه پيلوت و زير زمين تواماً احداث مي شود احداث شيب مثبت . 22

مـورخ   10232/10كميسـيون مـاده پـنج و بخشـنامه      200طبـق بنـد يـك صورتجلسـه     (سانتي متر بلامانع است  90مجاز 

15/4/67 (  

ات و يا پاركينگ، طراحي مي شوند داراي شرايط و ويژگيهاي متفاوتي شيب هايي كه جهت دسترسي معلولين به طبق. 23

تقليل يابـد و تـا   % 5متر به بعد شيب بايد به  8متر از  8و حداكثر طول آن % 8است از جمله اينكه حداكثر درصد شيب 

  .متر بلامانع است 10طول 

متر بايد ايستگاه استراحت داشته باشد  5از در طول بعد . متر است 40/1متر و در شيبهاي قوسي  20/1حداقل عرض آن 

  .كه در مبحث ضوابط معلولين مفصلاً صحبت خواهد شد. . . و 

  .پاركينگها به پاركينگ معلولين اختصاص يابد% 5واحد، بايد  20در مجتمع هاي مسكوني بيش از . 24

جود در حاشيه معابر و يا داخل ملك بـا  با توجه به اهميت حفظ فضاي سبز و درختان موجود، گزارش كليه درختان مو. 25

تعيين محل دقيق آنها، ضروري است تا مهندس كنترل نقشه هنگام تصويب نقشه ساختاني آنرا مدنظر قرار دهد تا ورود 

  )14/8/80مورخ  7976/811(اتومبيل و يا احداث شيب، مستلزم قطع درختان نشود 

  .ه پاركينگ جزء زيربنا و تراكم منظور نمي گرددشيب پيش بيني شده در فضاي باز جهت دسترسي ب. 26

  .زيرزمين و پيلوتي كه جهت تامين پاركينگ احداث مي گردند، جزء زيربنا محاسبه ولي جزء تراكم منظور نمي گردند. 27

 چنانچه در محاسبه تعداد پاركينگ مورد نياز، عدد اعشاري بدست آيد جهت تامين پاركينگ به عدد صحيح بعدي گـرد . 28

مي شود، ولي اگر قابليت تامين پاركينگ وجود نداشته باشد در محاسبه عـوارض كسـري پاركينـگ، همـان عـدد اعشـاري       

  .بدست آمده ملاك عمل مي باشد

از آنجا كه طبق مصوبه دويست و پنجاه و چهارمين جلسه شواراي اسلامي شهر تهران و به جهت تشويق سازندگان . 29

ه بيشتر در ملك، تامين پاركينگ هاي اضافي مورد قبول قرار گرفته و مشمول عوارض زيربنا بنا به تامين پاركينگ هر چ

  .نمي شوند بنابراين مامور بازديد موظف است كليه پاركينگ هايي را كه طبق استاندارد، تامين مي باشند اعلام نمايد
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  :حوزه بندي پاركينگ
تقسيم بندي شده  3- 2- 1هاي مسكوني و خدماتي به سه حوزه شهر تهران از جهت تعيين پاركينگ لازم جهت ساختمان

  :كه ضوابط تامين پاركينگ در اين حوزه ها به شرح ذيل است

تعداد پاركينگ لازم در هر سه حوزه مساوي بوده و در ...) رستوران و-اداري-تجاري( لازم به ذكر است جهت ساير كاربردها 

  .گرديده است جدول پيوست بخشنامه پاركينگ به تفكيك ذكر

  ):در هر سه حوزه پاركينگ( ملك كلاً به صورت يك واحد مسكوني باشد ) الف

           1(زير زمين+ خالص طبقات  نا سطح>m2 150            نيازي به احداث پاركينگ  نمي باشد                                      

  m2 )2 150≥سطح نا خالص طبقات >m2 200                 يك واحد پاركينگ مورد نياز است            

                       3(سطح نا خالص طبقات ≤m2 200  دو واحد پاركينگ مورد نياز است 
 

 :ملك داراي بيش از يك واحد مسكوني باشد) ب

 m2مساحت خالص آپارتمان             

 حوزه
S<100  100≤S<200  S≥200  

  يك و نيم واحد  يك واحد  واحديك   حوزه يك

  3و  2حوزه 
  نيم واحد:بنا در حد تراكم مجاز باشد -1

  يك واحد:بنا مازاد تراكم مجاز باشد -2
  يك و نيم واحد  يك واحد
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شوراي معاونين شهرسازي ومعماري مناطق 8/2/84مورخه  4صورتجلسه شماره   

جدول معيارهاي پاركينگ ماشين براي استفاده هاي غير مسكوني) ب   

 
 
 
 
 
 

 )به واحد(فضاهاي پاركينگ 

يف  نوع استفاده  درصد سطح طبقات
رد

  

  حوزه يك  حوزه دو  سهحوزه 

 1 *تجاري  طبقاتبراي هر صد متر مربع سطح  3 3 3

 2 **اداري براي هر صد متر مربع سطح طبقات 2 2 2

 3 مركز اجتماعات براي هر صد متر مربع سطح طبقات 3 2 يك چهارم

 4 هتـــل براي هر اتاق يك پنجم يك دهم يك بيستم

 يك دوازدهم
يك 
 هشتم

 5 بيمارستان براي هر تختخواب يك چهارم

2 2 2 
 طح دفتربراي هر صد متر مربع ازس

 
 6 كارخانجات صنعتي وانبارها وكارگاهها

 يك دوم يك دوم يك دوم
 براي هر صد متر مربع ازسطح كارخانه

 
 7 كارخانجات صنعتي وانبارها وكارگاهها

 8 مدارس  براي هرمعلم وناظم ومدير يك دوم يك چهارم يك دهم

 9 سينما وتاتَر براي هر صندلي يك دهم يك دهم يك چهلم

 10 مدارس عالي وهنرستان راي هرمعلم وناظم ومديرب 1 1 1

 11 دانشگاهها براي هراستاد 1 1 1

 12 دانشگاهها براي هرشاگرد يك صدم يك صدم يك صدم

 13 تاسَسيسات تفريحي براي هر صد متر مربع سطح طبقات 1 يك دوم يك چهارم

 يك دهم
يك 
 ششم

 14 گرمابه ها به ازاء هر نمره خصوصي يك سوم

 15 خوابگاههاي دانشجويي و پانسيونها )مترمربع15(براي هر اتاق خواب يك دهم يك دهم دهم يك

 16 ورزشي وتاسَيسات تفريحي براي هر صد متر مربع سطح طبقات 1 يك دوم يك چهارم

 17 ***هتل آپارتمان هرواحد آپارتمان با مساحت خالص تا متراژ يكصد مترمربع يك دوم يك دوم يك دوم

 18 ****  هتل آپارتمان مترمربع وبيشتر100هرواحد آپارتمان با مساحت خالص 1 1 1

 19 درمانگاه براي هر صد متر مربع سطح طبقات 2 1 يك دوم

 20  . . .اغذيه فروشي و  –تالاز  - رستوران براي هر صد متر مربع سطح طبقات 5 5 5

 21  مساجد ومعابدرسمي  - - - -
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  :موارد عدم امكان تامين پاركينگ از نظر فني و نحوه برخورد شهرداري
ند به منظور احداث چنانچه يكي از شرايط شش گانه ذيل مانع تامين پاركينگ به لحاظ فني باشد، شهرداري مي توا

  :پاركينگ هاي عمومي، عوارض پاركينگ مورد نياز را اخذ نمايد

متري و يا بيشتر قرار گرفته و به هيچ گذر ماشين روي ديگري  45اگر ملك در بر گذرهاي سريع السير به عرض  -1

  .دسترسي نداشته باشد

 .ر گرفته باشدمتري و بالاتر قرا 20اگر ملك در فاصله يكصد متري تقاطع خيابانهاي  -2

 .متر شود 6اگر ملك در گذري قرار گرفته باشد كه حتي پس از رعايت اصلاحي، عرض گذر كمتر از  -3

مثل .(اگر ملك در بر گذري قرار گرفته باشد كه به علت شيب بسيار زياد گذر امكان تامين پاركينگ نباشد -4

 ) گذرهاي پله اي

هرداري اجازه قطع آنها را نمي دهد، در مسير تامين پاركينگ چنانچه درختان كهنسال، قطور و يا ارزشمندي كه ش -5

 ).چه در گذر و چه داخل ملك(قرار گرفته باشند

وضع و شكل زمين طوري باشد كه قابليت تامين پاركينگ را در هيچ طبقه اي اعم از پيلوت و يا زيرزمين  -6

 )   متر باشد 3مثل زمين هايي كه بر آنها كمتر از (نداشته باشد
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 طبقه  با حداآثر طѧѧول  مسѧѧير4در ساختمانهاي  بيش از  
) آف ورودي تا آف اخرين توقف( متر10/ 5حرآت بيѧش از  

)  طبقѧه 4بيش از ”  معمولا   (تعبيه آسانسور الزامي مѧي باشѧѧد  

در ساختمانهاي غѧѧير مسѧѧكوني طѧѧول:  تبصره 
 مسير حرآت ازآف پѧѧايين تѧѧرين طبقѧѧه تѧѧاآف 

. بѧالاترين طبقѧه محاسѧبه شѧود    

اين ارتفاع فѧارغ از تعѧداد طبقѧات اسѧѧت   

  ضوابط مقرارت راه پله و آسانسور
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 طبقه  با حداآثر طѧѧول  مسѧѧير4در ساختمانهاي  بيش از 
) آف ورودي تا آف اخرين توقف( متر10/ 5حرآت بيѧش از  

)  طبقѧه 4بيش از ”  معمولا   (تعبيه آسانسور الزامي مي باشѧѧد 

در ساختمانهاي غѧير مسѧكوني طѧѧول  :  تبصره 
 مسير حرآت ازآف پѧايين تѧѧرين طبقѧѧه تѧѧاآف  

. بالاترين طبقѧѧه محاسѧѧبه شѧѧود

  



 

 
 

اري
عم

و م
زي 

رسا
شه

ت 
عاون

ه م
حوز

 - 
صد

ت و 
ظار

ط، ن
ضواب

ين 
تدو

كل 
اره 

اد
وانه

ر پر
و

 

 طبقه و يا باطول مسير حرآت  8درساختمانهاي 
 متر و بيشتر بايد حداقل دو دستگاه آسانسور 28

حتي اگر از نظرمحاسبات تعداد .  پيش بيني شود  
. و ظرفيت يك دستگاه آسانسور آفايت نمايد

درآليه ساختمانهاي باطول مسيرحرآت 
 متر بايد حداقل يك دستگاه      28بيش از 

پيش بيѧѧني )  برانكاردبر(  آسانسور  بيمار 
.  شود

اين آسانسور بايد  با  علامت  مخصوص 
قابل رويتي مشخص شده وآليه طبقات 

. را سرويس دهد

درآليه ساختمانهايي آه وجود  آسانسور 
الزامي است بايدحداقل يكي ازآسانسورها 
قابليت حمل صندلي چرخدار  را  داشته 

. باشد  
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  8براي ساختمانهاي 
طبقه يا طول مسѧѧير 

 متر و 28حرآѧѧت 
بيشѧѧتر

8  
واحدي

4  
واحدي 

نحوه قرارگيري آسانسورها وابعاد راهرو هاي جلوي آنها

براي  ساختمانهاي 
 طبقه يا 4بيش  از 

طول مسѧѧير حرآѧѧت 
  متر10/ 5بيش از  

تعѧѧداد طبقѧѧات  
سѧѧاختمان 

تعѧѧѧداد

واحѧѧد

       كونيѧѧاختمانهاي مسѧافر در سѧل مسѧابعاد به)     آسانسورالكتريكي(  حم  cm  
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) خالص(  مترمربع 10           مساحت موتورخانه

) با ديوار(  مترمربع 12

 متر مربع2/ 5      ) تخت بر( مساحت آسانسور 

220  ×  110      ) کابين   ( ابعاد آسانسور 

مساحت موتورخانه
) خالص(  مترمربع     8

) باديوار(  متر مربع10/ 6

مساحت چا ه
) خالص(  مترمربع 3/ 5

) با ديوار  (  مترمربع5

 مترمربع1/ 5) ويلچربر( مساحت آسانسور 

140×  110) کابين   ( ابعاد آسانسور 

) خالص(  متر مربع  5            

) با ديوار(  مترمربع 6/ 6   

  نفر8   تعداد مسافر

 نفر12- 10      

  8براي ساختمانهاي 
طبقه يا طول مسѧѧير 

 متر و بيشتر28حرآѧѧت 

تعداد مسافر

براي  ساختمانهاي بيش  
 طبقه يا طول مسير     4از 

   10/ 5حرآت بيش از  
متر

مساحت چا ه

ابعاد  فضاتعѧѧداد طبقѧѧات سѧѧاختمان  

    كونيѧѧاختمانهاي مسѧѧافر در سѧѧابعاد به)              آسانسورالكتريكي(  حمل مس  cm  

.  سانت مي باشѧد 20  ديوارهاي دور آسانسور • 
ديوار به فضــاي         در صورتيكه ديوار دور آسانسور مجاور به فضاي مسكوني باشد مساحت • 

. مسكوني اضافه مѧي گѧردد  
به مسѧѧاحت راه پلـѧѧه   در صورتيكه ديوار دور آسانسور مجاور فضاي ازاد باشد مساحت ديوار • 

. اضافه مي شود 
مساحت ديوار به فضاي   در صورتيكه ديوار دور آُسانسور مجاور فضاي لابي  و راهروها باشد • 

. مشاع اضافه مي گѧѧردد
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ضѧѧوابط آسانسѧѧور 
  

 حداقل     220ارتفѧѧاع چاهѧѧك  

 حداقل     280× ) 420× 490( ابعاد موتورخانه

  4براي ساختمانهاي بيش  از 
طبقه يا طول مسѧѧير حرآѧѧت 

 متر10/ 5بيش از 

  حداقل 220) پايين آسانسور ( عمق چاهك 

حѧѧداقل)   220× 110( ابعاد آسانسѧور 

حداقل يѧѧك دسѧѧتگاهآسانسѧѧور حمѧѧل بيمــѧѧѧار  

حداقل يѧѧك دسѧѧتگاهآسانسورحمل بيمـــѧѧار

عمѧѧق  راهـѧѧروي جلــѧѧوي  
آسانسورهاي روبروي هم

برابريا بزرگتراز مجموع بزرگترين 
 متر4/ 5عمق آابين ها، حداآثر 

 حداقل     280× ) 420× 490( ابعاد موتورخانه 

نفر12- 10تعدادمسѧѧѧѧافر

عمق راهـروي  جلو ي 
آسانسورهاي آنار هѧѧم

 متر يا 2/ 4برابريا بزرگتر از 
برابرمجموع بزرگترين عمق 1/ 5

آابين ها  دريك گرو ه

برابر يا بيشتر از عمق آابينعرض فضاي جلوآابين

يك دسѧѧتگاهتعداد دستگاه آسانسور

 طبقه يا 8براي ساختمانهاي 
 متر و 28طول مسѧѧير حرآѧѧت 
بيشѧѧتر

) 210× 190( ابعاد چاه آسانسѧѧور

حѧѧداقل) 140× 110( آسانسور ويلچربرتعѧѧداد طبقѧѧات سѧѧاختمان  

حѧѧداقل)  190× 180( ابعاد چا ه

حداقل دو دستگاهتعѧѧداد دسѧѧتگاه آسانسѧѧور 

 برابرعمق 1/ 5برابريابيشترار عمق راهروجلوآسانسور 
آابين    

  نفر8تعداد مسافر

       كونيѧѧاختمانهاي غيرمسѧافر در سѧآسانسور الكتريكي(  حمل مس (
ابعاد به                    متربرثانيه2/ 50باسرعت   درب هاي اتوماتيك دولنگه ازوسط بازشوcm

ابعاد موتورخانه براي استفاده مشترك بيش از يك آسانسور  

2d2  +فاصله دو چاه روبروي هم d2عمق  

b4+(N-1) (b3+200)b4+(N-1)(b3+200)]  [×1/2عرض 

Ra+0.9Ra(N-1)Ra+0.9Ra(N-1)مسѧاحت آѧف   
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ضѧѧѧѧوابط راه پلѧѧѧѧه 
  

براي ساختمانهاي 

 طبقه  6   

براي ساختمانهاي   (  

)  واحد در هر طبقه   4بيش از 

)   واحدي در هر طبقه   4بѧѧراي سѧѧاختمانهاي حѧѧداآثر(  

بѧدون آسانسѧѧور 

براي  ساختمانهاي تا  
 طبقه  4

تعѧѧداد طبقѧѧات  
سѧѧاختمان 

نحوه قرارگيري و ابعѧاد حѧѧداقل 

ابعاد به)                                                           مسكوني (     ا بعاداستاندارد راه پله  cm  
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ابعاد  مشخصѧѧاتتعѧѧداد طبقѧѧѧات 

براي ساختمانهاي 

لابي   +  چنѧѧد واحѧѧدي  

 طبقه  6تا 

راه پله هاي فرار
) تخليه مستقيم بѧѧه خيابѧѧان( 

تا براي ساختمانهاي 

 طبقه     4

 يك پلѧѧه-  واحدي4هر تعداد راه پله درساختمان

 يك پلѧѧه- هردو واحديبراي هر درب خروج

سانت حداآثر18ارتفاع پله

سانت حداقل 110عرض شمشيري

سانت حداقل 110عرض پاگرد فرعي

سانت حداقل 120عرض پاگرد اصلي

سانت370حداآثر فاصله قائم دو پاگرد

 سانت18- 10ارتفاع پله

 سانت205ارتفاع تا سقف بالايي

سانت90عرض شمشيري

سانت90عرض پاگرد ها

واحد يك پلكѧѧان4هر تعداد راه پله درساختمان

سانت80عرض درهاي خروج

متر3حداآثر فاصله تا اولين خروجي

 طبقه     4مشخصات راه پله و پله فرار براي ساختمانهاي مسكوني تا 
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.  متر بيشترنباشد10  فاصله عبوري بين در ورودي هر واحد مسكوني تا پلكان خروج ، از •
 مترمربع بايد دست كم دو درب دسترس خروج دور از هم  185  در هر اتاق يا سوئيت با مساحت بيش از •

.داشته باشد
 متر 23دسترس خروج نبايد از    درداخل واحدهاي مسكوني مستقل ، فاصله عبوري تا رسيدن به راهروي •

.    بيشتر شود
. متر افزايش مي يابد38به  درصورت داشتن شبكه بارنده خودكار محافظ بنا، اين فاصله تا حداكثر 

. متر است10  حداكثر طول مجاز راهروهاي بن بست •
. متر قابل افزايش است15   درصورت داشتن شبكه بارنده خودكار محافظ بنا، اين فاصله تا 

. متر نبايد بيشتر شود10  مسير مشترك دسترس هاي خروج از  •
. متر قابل افزايش است15   درصورت داشتن شبكه بارنده خودكار محافظ بنا، اين فاصله تا 

. متر تا در ورودي هر واحد مسكوني است30  تعداد و موقعيت خروج ها در راهروهاي دسترس خروج حداكثر  •
. متر قابل افزايش است60تا    درصورت داشتن شبكه بارنده خودكار محافظ بنا، اين فاصله حداكثر 

ابعاد  شرح   تعѧѧداد طبقѧѧات سѧѧاختمان  

راه پله هاي فرار
) تخليه مستقيم بѧѧه خيابѧѧان( 

براي ساختمانهاي بيش  
 طبقه     6از 

  6براي ساختمانهاي 
طبقه و بيشѧتر 

واحد يك پلكѧѧان4هر تعداد راه پله درساختمان

)  درصد12/ 5 ( 8به 1حداآثر شيبراه 

 سانت عرض75هر دست اندازدر پله هاي عريض

سانت90عرض درهاي خروج

متر3  حداآثر فاصله تا اولين خروجي

سانت370حداآثر فاصله قائم دو پاگرد

 سانت0/ 5+  18ارتفاع پله

 سانت حداقل205ارتفاع هر آف پاگرد تا سقف بالايي

سانت120عرض شمشيري

سانت120عرض پاگرد ها

 طبقه و بيشتر  6مشخصات راه پله و پله فرار براي ساختمانهاي مسكوني
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. بالاتر از خود آمتر نباشد تعداد خروجهاي هرطبقه از تعداد از تعداد خروجهاي لازم براي طبقات • 

.  متر باشد30آمتر از  فاصله هيچ نقطه اي از دسترس خروج تا نزديكترين علامت قابل مشاهده • 

.  ساعت روشنايي تامين آند1/ 5 ژنراتور برق اضطراري بايد به مدت حداقل • 

.  مشخص گردد" خروج نيست " هر راه عبور يا راه پله اي آه به خروج منتج نمي شود با عبارت• 

متر23مكانهايي با محتويات پرخطر حѧѧداآثر طѧѧول دسѧѧترس 
خروج در موارد مختلف

حداآثر فاصѧله مجѧѧاز مشخصѧѧات

حداقل دو راه خروج طبقه  6مسكوني بيش از 

راه خروج4 نفر1000بيش از 
تعداد راههاي الزامي    

خروج  

 راه خروج3نفر1000تا 500

 متراز پلكان خروج30 طول راه تخليه خروج

 تا معبر عمومي

نصف اندازه بزرگترين فاصله خروج ها از هم
قطر در همان طبقه

متر15آمتر ازطول بن بست

استقرار راههاي خروج

متر3حداآثر فاصله تا اولين خروجي

متر15حداآثر  فصل مشترك خروج

 متر45حداآثر طول دسترس با شبكه بارنده

 متر30حداآثر طول دسترس خروج
راه خروج

 سانت110حѧداقل  عرض دسترس خروج 

ابعــــــــــѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧادمشخصѧات  

موضوع

متر60بناهايي آه شبكه بارنده ندارند

متر76بناهايي آه تماما به شبكه بارنده تاييدشده مجهزند

      

                ابعاد راه هاي خروج براي ساختمانهاي بلند
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  حركتي -ضوابط افراد معلول جسمي 
و مقررات شهرسازي و معماري براي افراد معلول جسمي و حركتي در طراحي شهري كليه پروژه هاي  رعايت ضوابط) الف

شهرسازي و شهرك سازي و مجتمع سازي اعم از دولتي، وابسته به دولت، شهرداري و يا بخش خصوصي، الزامي بوده و 

مراحل مختلف تصويب و صدور پروانه و  كليه مراجع مسئول تهيه، بررسي، تصويب و اجراي پروژه هاي مذكور موظفند در

  .نظارت، ضوابط مذكور را رعايت نمايند

واحد  4در اين مقررات مجتمع ساختماني به اماكن و ساختمان هايي اطلاق مي شود كه داراي بيش از : تبصره

  . واحد در چند طبقه باشد 8ساختماني در يك طبقه و يا بيش از 

در طراحي كليه  "حركتي  –ابط طراحي معماري براي افراد معلول جسمي ضو"رعايت ضوابط موضوع بند يك ) ب

ساختمان هاي عمومي الزامي است و مراجع مسئول صدور پروانه و نظارت ساختماني موظف به اجراي صحيح و دقيق 

  . آن هستند

ضوابط طراحي معماري "طبقه و بيشتر از روي زمين، رعايت  5در طراحي معماري كليه ساختمان هاي مسكوني داراي ) پ

  .در خصوص ورودي، آسانسور و فضاهاي عمومي ساختمان الزامي است "حركتي  –براي افراد معلول جسمي 
و بيشتر باشد،  10طبقه و كمتر از روي زمين كه تعداد واحدها  4در طراحي معماري مجتمع هاي مسكوني داراي  )ت

در خصوص ورودي و فضاهاي  "حركتي  –راد معلول جسمي ضوابط طراحي معماري براي اف"رعايت ضوابط بند يك 

  .عمومي ساختمان الزامي است

درصد  5بايد حداقل ) ت(واحد و بيشتر علاوه بر مراتب بند  20در طراحي معماري مجتمع هاي مسكوني داراي ) ث

  .ابط ذيل الزامي استضو 2واحدهاي مسكوني نيز قابل استفاده براي افراد معلول باشد كه در اين خصوص رعايت بند 

  

  


